
GDU & DDU
Gunner Display Unit Driver Display Unit

validadas durante a Missão Setembrino de Carvalho, A GDU e a DDU
fornecem informações específicas ao artilheiro e ao motorista do
obuseiro, favorecendo o sucesso da operação.

Telas interativas customizáveis
para veículos blindados



Telas interativas customizáveis 
para veículos blindados

A Gunner Display Unit (GDU) e a Driver Display Unit (DDU) possuem configurações de hardware idênticas, e 
fornecem informações específicas para a missão com base no software correspondente.


As pequenas telas de cristal líquido (LCD) de 5 × 4 polegadas de alta resolução segmentadas podem ser 
customizadas.


A GDU fornece informações ao artilheiro para permitir a pontaria precisa do canhão através de uma exibição gráfica 
e numérica, enquanto a DDU auxilia o motorista a orientar o obuseiro para o Centro de Arco (COA) necessário 
quando está na posição de disparo.


Nossos equipamentos foram validados durante a Missão Setembrino de Carvalho, no Campo de Instrução 
Marechal Hermes.

Especificações

Processador Dual-core Cortex®-A7 32bits e um Cortex®-M4 32bits

Display 4 polegadas

Resolução 480 × 800

Touch Screen Capacitivo

Interface Fast Ethernet POE passive

RAM 1 GB

Alimentação via POE do Ethernet
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